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Montage du tuyau haute pression 
Tuyau HP, raccord tubulaire, bagues filetées, etc. 

 

Informations générales avant le début du montage : 

Les tuyaux haute pression sont utilisés dans les systèmes de lubrification centralisée. 
Ils sont utilisés comme conduite principale de la pompe de lubrification vers le répartiteur principal, 
mais aussi du répartiteur principal vers les répartiteurs secondaires en aval. 

Il convient de noter que, selon l’application, l’environnement physiologique, thermique, mécanique, 
etc. doit être vérifié au cas par cas. 
Vous trouverez plus d'informations dans notre fiche technique : 
 
https://www.lubrification-centralisee.eu/eu/tuyaux-et-tubes-pour-des-systemes-de-graissage/tuyau-
haute-pression/ 

Les données techniques (pressions, dimensions, domaines d’utilisation…) de nos tuyaux haute 
pression sont spécifiques à chaque produit et ne peuvent pas être automatiquement transférées aux 
raccords et composants montés. 
La capacité de charge doit être conçue et validée pour l’ensemble du système par un professionnel. 

Lors du calcul de la longueur du tuyau haute pression, il faut tenir compte des longueurs des 
raccords et des bagues de serrage à chaque extrémité du tuyau.(2x raccords, 2x bagues de serrage) 

Pour les machines neuves, remplissez toujours les cavités éventuellement présentes dans les 
paliers avec le lubrifiant approprié avant le début du montage. 
Sinon, des dommages aux paliers peuvent survenir en raison d’un manque de lubrification. 
Veillez à la propreté lors du montage et à ce qu’aucune impureté ne pénètre dans les paliers. 
Même de petites impuretés peuvent entraîner des dommages aux paliers. 

Ces travaux de montage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié ! 

 

 

 

Vérifiez avant le début du montage tous les points de 
lubrification à raccorder ainsi que le/les répartiteur(s) à 
l’aide d’une pompe à graisse manuelle ou d’un 
dispositif de lubrification pour vérifier la continuité. 
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Après avoir coupé à la longueur nécessaire, il faut 
veiller à graisser la pointe du raccord tubulaire avant le 
montage. Cela empêche d’endommager l’âme 
intérieure du tuyau. 

Visser la bague filetée à gauche sur l’extrémité du 
tuyau en laissant environ 2 mm de jeu, voir dessin. 

Ensuite, visser le raccord tubulaire avec un filetage à 
droite ; cela permet de sertir le tuyau haute pression de 
manière étanche sous pression dans la bague filetée. 

 

 

 

 

 


